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Features: 
• PoE: Power over Ethernet • HTTPs • Syslog • MS Active Directory, LDAPs, RESTful API • Web API • SNMP • OSS                    
• Websockets • Optionale externe Sensoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit über CAN-Bus 

RFID

PIN + RFID

Touchdisplay + RFID

•	 Möglichkeit einer Zwei- Faktor-Authentifizierung 		
	 über PIN und RFID (13,56 MHz)
•	 Legic, HID iCLASS, Mifare Desfire EV1, EV2
•	 BLE (Bluetooth Low Energy)

•	 Authentifizierung über RFID (13,56 MHz)
•	 Legic, HID iCLASS, Mifare Desfire EV1, EV2
•	 BLE (Bluetooth Low Energy)

•	 Authentifizierung durch Eingabe am Touchdisplay 	
	 oder per RFID (13,56 MHz)
•	 Legic, HID iCLASS, Mifare Desfire EV1, EV2
•	 BLE (Bluetooth Low Energy)
•	 Konfigurierbare Anzeige

Fingerprint + RFID
•	 Möglichkeit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung 		
	 über Fingerprint und RFID (13,56 MHz)
•	 Legic, HID iCLASS, Mifare Desfire EV1, EV2
•	 BLE (Bluetooth Low Energy)

Handvenenscan
•	 Höchstes Sicherheitslevel durch Erkennug der 		
	 Handvenen mittels PalmSecure

Leichte Integration

Es werden bei dem  3 keine Serverschränke 	
bestimmter Hersteller benötigt und durch verschiedene 
Adapter ist er mit nahezu allen Serverschränken 	
kompatibel. Auch eine mechanische Öffnung via 		
Mechanical Override mit DIN-Halbzylinder ist optional 
verfügbar.

Kompatibel

Der  3 funktioniert systemunabhängig, da       
keine zusätzliche Software benötigt wird.		
Durch seine Vielzahl von Standardschnittstellen lässt 
sich der  3 einfach in IT-Infrastrukturen 		
einbinden. So kann er auch in bereits vorhandene       
Infrastrukturen eingebunden werden.

Austauschbare Module

Durch individuelle Authentifizierungsmodule, kann der 
 3 auf nahezu alle Kundenanforderungen 	

angepasst werden. Die sogenannten TAMs (  	
Authentifizierungs Module) können auch nach Jahren 	
ausgetauscht und sich z. B. auf ändernde 		
Sicherheitsanforderungen angepasst werden.

Sicher

Der neueste Sicherheitsstandard kann durch den 	
unkomplizierten Wechsel der Module des  3 	
stets erfüllt werden. 						    
Zusätzlich ist auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
mit dem PIN + RFID oder dem Fingerprint + RFID Modul 
verfügbar. Betriebsparameter wie Temperatur und 	
Luftfeuchtigkeit können optional angezeigt werden.


